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Podl’a typu meranej veli¢iny m6Zu byt’ senzory rozdelené na:

aktivne a pasivne senzory
mechanické, elektrochemické (atd’.) senzory
tlakové, prietokové, teplotné (atd’.) senzory

odporové, vodivostné, na principe termoelektrického javu (atd’.) senzory
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kontaktné a bezkontaktné senzory

N

Vytvorte spravnu vetu!

Tyristorové riadiace systémy
Frekventné menice
SoftStartéry
Pneumatické riadiace jednotky

sa pouzivaju na plynulé ovladanie asynchronnych

motorov.

3. Prirad’te spravne moznosti!

Pre logicku disjunkciu (s¢itanie) — OR — plati

Pre logicku konjunkciu (ndsobenie) — AND — plati

a) Zavisla (vystupnd) premenna ma hodnotu pravda, ak aspon jedna nezavisla premenna
ma tieZ tato hodnotu.

b) Zavisla (vystupna) premennd ma hodnotu nepravda, ak asponi jedna nezavisla
premenna ma tiez tito hodnotu.

c) Zavisla (vystupnd) premenna ma hodnotu pravda iba v pripade, ze obidve nezéavislé
premenné maju tiez tuto hodnotu.

d) Zavisla (vystupnd) premennd méa hodnotu nepravda iba v pripade, Ze obidve nezavislé
premenné maju tiez tuto hodnotu.

4. Vysvetlite termin!

Cinnost’ senzorov pre meranie tepelného toku je zaloZzena na —
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5. Dopliite vetu!

konstrukciou s distribuovanym riadenim
Systémy DCS st obyc¢ajne charakterizované | Sirokym vyuZitim intranetovych spojeni
prisne hierarchickou Struktirou

6. Prepojte vyrazy z Pavého stipca so zodpovedajiicimi vlastnostami v pravom stipci!

Odporové teplotné odpor polovodic¢ového materidlu klesa s
snimace rastucou teplotou
Termoelektrické teplomery zavislost’ odporu ¢istého kovu na teplote

na meranie vyuzivaju termoclanok
(generovanie termoelektrického napétia a
termoelektrického pradu)

Polovodicové
polykrystalické senzory

7. Oznacte spravne odpovede: Pneumatické aktuatory sa delia na

membranové
elektrické

polohydraulické
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piestové
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8. Vlozite spravne polozky do boxu!
PID ma nasledujuce Casti:
induktivna integratna  predik¢na proporcionalna derivacna smerova
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