
ARBETSBLAD C4/2 

 

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För 
uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast 
upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan 
komma att användas.

IMProVET – Innovative Methodology for Promising VET Areas v1.0 

 

1. Välj från nedanstående lista vad man  kan hitta på ett SIM-kort. 
 
IP (internet adress), IMSI (abonnentens identifieringsnummer), MAC (fysisk adress), TMSI 
(abonnentens tillfälliga identifieringsnummer), GPS (positionsmodul),  användarminne, 
autentiseringsnyckel, RR (radioresursförvaltning), IMEI (enhetsidentifiering) 
 
 
2. Rangordna GSM-standarderna enligt det maximala antalet tillgängliga kanaler i en 

enda cell från den lägsta (1) till den högsta (3) 
 
___ GSM 900 

___ GSM 1800 

___ GSM 1900 

 
 

3. Beskriv GSM-nätuppbygnad genom att fylla lämpliga delar av den i de tomma 
rutorna. 

 
 
 
4. Beskriv en mobilstation (mobiltelefon) genom att fylla lämpliga funktioner i de 

tomma ruttorna. 
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5. Rangordna dataöverföringsteknologi (i konventionellt GSM- resp 2,5 G-system) med 
hjälp av  den maximala teoretiska överföringshastigheten, från den långsammaste (1) 
till den snabbaste (4). 

 
___ CSD 

___ EDGE 

___ HSCSD 

___ GPRS 

 
 
6. Beskriv GSM-uppbyggnad och dess funktionsblock med avseende på  GPRS-teknik. 
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7. Välj bland de alternativ som erbjuds och komplettera dessa med egenskaperna hos de 
olika dataöverföringsteknologierna i 2G och 2.5G mobilnät. 

 
 EDGE ____ ____ ____ 
 
 CSD ____ ____ ____ 
 
 GPRS ____ ____ ____ 
 
 HSCSD ____ ____ ____ 
 
 
1 – en reserverad radiokanal per abonnent 
2 – kretskopplad kommunikation 
3 – fler än en radiokanal per abonnent 
4 – moduleringsschema 8-PSK 
5 – paketförmedlande kommunikation 
6 – moduleringsschema GMSK 
 
 
 
8. Rätta till följande påståenden så att de är sanna. 
 

Större fördröjning av datapaket i ett nätverk kan observeras med ቆ	paket-

krets-
	ቇ orienterad 

kommunikation. 

 

Användning av  GPRS-teknik i GSM-nätet medför effektivare hantering av de tilldelade 

överföringsresurserna, dvs när överföringsresurser är tilldelade för, ൬	 begränsad
obegränsad

	൰ tid. 

 


